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Nous terminons cette 
série de fiches sur les 
résistances, par celle 
des résistances 
variables. 


n a l'habitude de les 
appeler potentio- 
mètres car elles sont 
généralement mon- 

tées en diviseur de tension. 

La figure 1 vous danne les deux 

montages possibles : 


Le montage en série permet 
tout simplement d'obtenir une 
valeur ohmique variable. Sur les 
circuits de faible puissance la 
résistance variable est générale. 
ment montée en série avec un 
résistance de valeur beaucoup 
Plus importante dont elle sert à 
ajuster là valeur ohmique. Sur 
les circuits de puissance, une 
résistance variable est montée 
en série avec la charge pour 
Permettre d'ajuster le courant 
qui la traverse, dans ces condi. 
tions on l'appelle ‘rhéostat” et 
sa puissance dissipée peut 
atteindre la puissance nominale 
de la charge. 


Le montage en potentiomètre 
est un. pont diviseur de rapport 
variable. On régle ainsi la ten- 
sion aux bornes de la charge. 
Bien sûr, la résistance de la 
charge influe sur la valeur de ce 
rapport, mais dans la plupart 


Montage en potentiomètre Montage en ‘rhéostat' 


des cas cette résistance est êle- 
vée et son influence reste négli- 
geable. Voir notre numéro 3 
“Mesures 10”. Ce montage 
convient pour des puissances 
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dissipées très faibles, largement 
inférieures au watt. 


Quel que soit le montage, nous 
verrons plus loin que la notion 
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puissance dissipée par une 
sistance variable doit être 
considérée avec beaucoup de 
prudence. 


Puisque c'est l'usage en électro- 
nique, nous api 
“potentiomètre”, toute rési- 
stance variable comportant tros 
bornes : les deux extrémités de 
l'élément résistant ou “piste” et 
le curseur. Un potentiomètre, 
donc, peut être soit directement 
accessible pour effectuer des 
réglages fréquents, la com- 
mande de volume audio d'un 
amplificateur par exemple, soit 
moins accessible et/ou nécessi. 
ter l'usage d'un outil (tournevis) 
pour effectuer un réglage per 
manent ou à de très rares occa- 
sions. Ce dernier type est dit 
“ajustable”, mais sa technologie 
est identique au premier à 
quelques détails mécaniques 
près. 


Nous classerons donc les poten- 
tiomètres en deux catégories 
distinctes suivant la nature de 
leur piste : 


Les potentiomiètres bobinés, 
Les potentiomètres nonbobinés, 


(Nous conclurons par les caracté 
ristiques à connaître. 
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LES POTENTIOMÈTRES 
BOBINÉS : 


Leur valeur est relativement 
faible et s'étend de quelques 2 à 
quelques kQ seulement. Leur 
Piste comporte un fil de nichrome 
bobiné sur support toroïdal. 
Comme Il est dificlle de bobiner 
sur une telle forme, le bobinage 


bakélite qui est ensuite formée à 
chaud (voir figure 3). Le fit doit 
être bobiné d'une façon très 
régulière [à pas constant) pour 
‘obtenir une bonne lnéarité (voir 
dessous). 


Le fl est ensuite immobilisé par 
du vernis sauf sur la partie en 
contact avec le curseur, Cette 
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technologie est done très 
voisine de celle des résis- 
tances bobinées. 


La nature, le diamètre et la lon- 
gueur du fl dépend de la valeur 
chmique et de la puissance 
nominale désirée. Le curseur est 
mécaniquement solidaire de 
l'axe mais électriquement isolé, 
A est relié à la borne concernée 
par un contact à friction ou un 
spiral. 


Les potentiomètres bobinés sont 
presque tous à variation linéaire. 
Le boitier en matière moulée est 
fermé par un couvercle en tôle 
emboutie et certains modèles à 
usage professionnel sont 
étanches. 


Parmi les modèles bobinés, It 
faut aussi citer les potentio- 
mètres de précision souvent ut. 
lisés en mesure, automatisme et 
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Potentiomètres ordinaires à piste de carbone. 
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robotique {c'est pour cela que 
mous vous en parlons) : ils ser- 
vent à définir avec précision la 
position angulaire de leur axe, 
Ceux<l peuvent être soit à un 
tour [rotation de 360°) avec 
butées de fin de course, soit à 
rotation continue sans butées 
soit à plusieurs tours [leur piste 
étant alors de forme hélicoi 

date. Quoique bobinés, ces 
composants de précision ne sont 
pas destinés à dissiper plus de 
quelques fractions de watt, 


LES POTENTIOMÈTRES 


Ces potentiomètres qui sont les 
Plus courants, ne sont cepen- 
dant destinés qu'à dissiper de 
très faibles puissances, 1/4 watt 
au maximum, d'alleurs La puls- 
sance y est rarement indiquée... 
Montés en diviseur de tension 
ou en résistance d'appoint 
réglables, leur valeur nominale 
est comprise entre 47 D et 4,7 
MG. La technologie de leur piste 
est proche de celle des résis- 
tances à couche de carbone. 
L'élément résistant à base de 
carbone est déposé sur un sup. 
port circulaire en baklite ou en 
céramique, Pour éviter une 
usure prématurée de la piste, 
son contact avec le curseur est 
assuré par une lame circulaire, 
souple et déformable [voir 
figure 4). L'axe est en acier où 
en plastique. Le boitier est en 
alliage ou plastique moulé et/ou 
en tôle emboutie. 


Certains potentiomètres stan- 
dard à variation logartthmique 
comportent un interrupteur 
accouplé à leur axe, ils sont 
généralement destinés à la com. 
mande “Arré/Marche et Volume 
Audio” de nombreux apparells 
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domestiques. On a maintenant mique/métal (CERMET) déposé ture plus élevée (125°C au lieu 
tendance à remplacer la piste de sur support de stéatite ou d'alu de 85°C pour le carbone]. Sa 
carbone par un mélange céra- mine qui supporte une tempéra surface est suffisamment lisse 
pour que l'usure produite par le 
frottement du curseur soit prati- 
Bouton quement nulle. Une autre tech- 
nologie est en pleine expansion 
grâce à son faible prix de 
revient : elle fait appel aux 
Cure reciliqne pires en parique mélangé à 
ju carbone ou à des particules 
— métalliques. Ses qualités et 
défauts sont intermédiaires aux 

deux précédentes. 


c Tous ces potentiomètres sont 
munis d'un axe rotatif, mais 1 
existe aussi des modèles à gls- 
slère ou à déplacement rectie 
ligne. Certains les appellent 
“inéaires” mais cela prête à 

bl la confusion. Pour une question 
pratique {et parfois de design ou 

de mode), le déplacement recti- 
ligne du curseur est directement 
commandé par une manette, 
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Pour être valable, la course doit 
être relativement importante, 
100 mm ou plus, sinon ce ne 
sont que des gadgets peu 
lables, sensibles à la poussière 
et à l'humidité. Leur emploi est 


Justiié sur les tables de mixage 
audio et vidéo par exemple. 
Quant à leur courbe de varia- 
tion, elle peut être soit linéaire, 
soit logarithmique, (d'où la 
confusion 1}. 
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Il existe aussi des potentio- 
mètres doubles qui ne sont que 
deux unités de mème valeur 
nominale jumelées sur le même 
axe. ls sont couramment utilisés 
sur les montages stéréo pour les 
réglages simultanés des deux 
canaux et de la "balance". 


LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES À 
CONNAÏTRE : 
M ny en a que trois : 

La valeur ohmique nominale 
- La puissance nominale dissipée 
- La loi de variation, 


La valeur ohmique nominale est 
tout simplement celle de la piste 
prise entre ses deux extrémités à 
et c, elle est donc égale à Rn = 
RI + R2, La tolérance des 
modèles courants est très large 
= 20 %, ce qui importe peu pouir 
cette usage, et leurs valeurs sont 
limitées à trois par décades : 1, 
2,2 et 4,7 entre 10 Q et 4,7 MO. 
Le marquage est identique à 
celui des résistances boblnées 
voir notre numéro précédent). 
Les potentiomètres de précision 
ont une tolérance beaucoup 
Plus faible et se trouvent suivant 
des valeurs arrondies de 1 KA, 
5 KQ, 10 kQ.. 


La puissance nominale dissipée 
Pn, est celle de la totalité de la 
Piste entre ses deux extrémitès à 
et £, c'est donc celle de Rn = RI 
+ R2, voir figure 6 

La puissance nominale entre a 
et b est Pnab = Pa; R1 / Rn 

La puissance nominale entre b 
et cest Pnbe = Pn. R2/ Rn 


Vous voyez que dans le cas d'un 
montage série en résistance 
variable, par exemple, La dissipa- 
tion que peut supporter la résis- 


tance utile (Rab) est très faible 
Juste avant que le curseur ne 
touche la butée a, Les coupures 


de piste sont fréquentes dans 
ces conditions et il faut prévoir 
une résistance de protection en 


série. Il en est de même pour le 
montage en potentiomètre dès. 
que les puissance mises en jeu 
ne sont plus négligeables. La 
Puissance nominale dissipée par 
les potentiomètres non bobinés 
d'usage courant est rarement 
précisée. Aussi, dans le doute, 
considérera comme celle d'une 
résistance de 1/4 watt si sa 
variation est linéaire et de 
1/8 watt si elle est logarith- 
mique, en effet, ces derniers ont 
l'extrémité à plus fragile. 


La loi de variation régit la varia- 
tion de résistance en fonction 
du déplacement du curseur. Le 
graphique de la figure vous 
montre l'allure de R1 en % de 
Rn, en fonction du déplacement 
du curseur en % de sa course, il 
s'applique donc à tous les 
modèles de potentiomètres. Le 
graphique de la figure 7 
vous montre les courbes d'un 
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Potentiomètre à variation linéai- 
re et d'un potentiomètre à varia- 
tion logarithmique. 11 va sans 
dire que R2 suit une loi exacte- 
ment inverse. 


La linéarité s'applique aux poten- 
tiomètres linéaires de précision 
ele exprime, en %, l'écart max 
mum entre sa courbe réelle et 1 
courbe théorique. Cette caracté- 
ritique n'est pas prise en compte 
sur le potentiomètres ordinaires 
et suffit de savoir qu'ils sont à 
variation logarithmique {log} ou 
linéaire {ln Ajoutons que la 
linéarité d'un potentiomètre 
monté en diviseur de tension n'a 
un sens que lorsque la résistance 
présentée par la charge est inf. 
nie, sinon la courbe n'est plus 
linéaire. Accessoirement, La rés0 
lution est la plus faible variation 
de résistance _ mesurable 
lorsqu'on agit sur l'axe de com- 
mande. Cette caractéristique 
concerne, en particulier, les 
potentiomètres bobinés de préc 
sion pour lesquels sa valeur est la 


résistance d'une spire du bobina- 
ge. autrement dit La résistance fn 
dWisée par le nombre de spires 
‘Ainsi, la courbe de linéarité n'est 
pas une droite continue, mais 
une courbe en escalier dont 
chaque marche (‘palier ou incré- 
ment) correspond à une spire 
{figure 8). 


La valeur de la résolution est 
celle d'un incrément, elle est 
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donnée en « Q où en + % de Rn, 
elle est ici Inversement propor- 
tionnelle au nombre de spires. 
Bien qu'ici cette notion de réso- 
lution soit superflue, nous 
tenions quand même à Vous en 
parler, car elle a une grande 
importance dans d'autres 
domaines de l'électronique. 


REMARQUES PRATIQUES : 
Les potentiomètres courants 
européens ou japonais compor- 
tent un axe normalisé de 4 ou 
6 mm de diamètre, par contre les 
modèles fabriqués aux USA ont 
un diamètre de 1/4 pouce, soit 
6,35 mm 


1 arrive que dans certains clr- 
cuits un potentiométre aju: 

table soit monté en résistance 
variable série pour ajuster, par. 
exemple, un courant de polari: 
sation [Ibe) dont la vie d'un 
transistor peut dépendre, Le 
contact curseur-piste étant le 
moins flable, il est conseillé de 
relier le curseur à l'extrémité 
non utilisée de la piste : En cas 
de contact intermittent, la piste 
continuera à assurer une cer- 
taine protection, (voir figure 9). 


LargË” TEMPO “rest 
AU 


Qu 
ELECTRONIQUE DFFUSION 
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LA LISTE DES COMPOSANTS 


Résistances à couche, 1/4 W. 5 
ou 10 % : 
RI 100kn 
CET 
Ra 2240 
Ra 100 
RS 22k0 


Potentiomètre : 
PI 1 MA Linéaire de tableau avec axe 
de 6 mm 


Condensateurs : 
C1 1 uF/63 V Polycarb. sortes radiales 
C2 1 uF/ 63 V Polycarb. sorties radiales 
C3 22 UF / 16 V Electroiyt. sortes radlales 
C4 22 UF / 16 V Electrolÿt. sorties radiales 


Semi-conducteurs : 
Ici 555 
Régulateur 78L05 
TI. Transistor NPN BC337, BC109 os mé 
T2 Transistor NPN BC337, BC109 m éme 
T3 Transistor NPN 8C337 ou 2N2222. 


Divers : 
support DILS (2 x 4] 
dips de plie 9 V 
interrupteur à glissière (réf. COTZ17) 
Vis et écrous M2. 
haut-parleur miniature diam. 50 mm 
de50a/02w 


Options : 
bot ré HAED100 

pers 

décor nant 

Bouton HAED205 pour axes de 6 mm, 


Pour te jgnements, fournit 


LA RÉALISATION 
ET LES RÉGLAGES 


Vous commencez par le strap partiellement couvert 
par ICI puis par les résistances, le support de ICI 
{attention au repère), les transistors et le régula 
teur (brochage figure 1], les deux condensateurs 
CI et C2 et les deux condensateurs électrolytiques 
C3 et C4 en respectant leur polarité. Faites le câbla 
ge de raccordement au haut-parleur, au potentio 
mètre, à l'interrupteur et au clips de plie, Placez le 
555 sur son support et mettez le potentiomètre à 
micourse avant de placer le clips sur la pile en 
veillant aux polarités, voir figure 7. 


Nous vous recommandons d'utiliser des fils de dit. 
férentes couleurs, comme le montre Ia photo du kit 
monté. Pour cela, VOUs pouvez vous procurer du 
cAble en nappe multicolore que vous divisez et cou. 
pez à votre convenance. 


Si le kit est monté dans le boitier mentionné sur la 
liste, le haut-parleur sera monté collé sur la partie 
haute de la face avant percée de trous de 2 à 2,5 
mm de diamètre. Puis vous y monterez le potentlo- 
mètre et l'interrupteur. Ce montage ne comporte 
aucun réglage préliminaire. 
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LES CONNECTEURS 
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Un connecteur coaxial 
est destiné à raccorder 
une ligne tout en 
assurant sa continuité. 
11 ne doit donc pas en 
modifier ses 
caractéristiques. 


»s modèles sont très 
nombreux mais nous 
ne clterons que les 
principaux qui sont 

utilisés aussi bien par les profes. 

sionnels que les radic-amateurs 
et les cibistes : les connecteurs 

de type “UHF', BNC et N. 

Chacun d'eux comporte des 

variantes concernant leur mon- 

tage sur le câble [à souder, à ser. 
tir etc..] mais nous ne vous 
décrirons que les modèles nor- 
malisès qui ne nécessitent qu'un 
outillage courant, Nous vous 

décrivons aussi la procédure à 

suivre “pas à pas” pour leur 

montage, sous peine d'échec. 


Le connecteur 
“UHF" 


Le type -UHF', le plus ancien et 
toujours le plus répandu, est 
apparu à la fin de la seconde 
guerre mondiale avec la généra- 


lisation des câbles coaxiaux. 11 
n'a de “UHF' que le nom, car il 
ne convient que pour les fré- 
quences inférieures à 30 MHz, 
mais il est utilisé, pour des rai. 
sons économiques, jusqu'à 300 
MHz. En effet, il n'a pas d'impé- 
dance caractéristique précise 
mais il a, par contre, l'avantage 
de pouvoir se monter sur des 
câbles de 10 mm de diamètre 
(RG8 ou RG213. et sur ceux de 
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5 où 6 mm de diamètre (RG5B, 
RGS9... grâce à un réducteur. ll 
peut en outre supporter des 
puissances de 2 KW HF. Il est 
aussi connu sous le nom de “PL 
ar le connecteur mâle normali. 
sé porte la référence PL-259. 
L'embase femelle correspondan- 
te porte la référence 50-139, 
voir la figure 1. Malgré leur 
manchon fileté destiné à les 
tenir en place, ces connecteurs 
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5 
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Vue en coupe 


ne sont pas étanches et nécessk La figure 2 vous montre com. La réussite de cette opération 
tent une protection contre les ment installer le type PL259 sur dépend avant tout de la prépa- 
intempéries. un câble RG-8 ou RG-213, ration du câble. Voiel la procé- 
dure à suivre 
1°] À l'aide d'une bonne lame 
tranchante de canif ou de cou. 
teau d'électriclen, vous dégagez 
î le conducteur central sur une 
longueur de 19 mm sans l'enta- 
mer (fig. ZA). La tresse étant 
nettement coupée au ras de la 
gaine et du diélectrique (fig. 
28). 
2°) Vous couper et ôtez la gaine 
sut une longueur de 8 mm, sans 
abimer La tresse (fig. 2]. 
3°) Puis vous étamez légère- 
ment, au fer à souder, la tresse 
et le conducteur central 
4°) N'oubliez pas alors d'enfller 
le manchon fleté sur le câble et 
dans le bon sens (fig. 2€], sinon 
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1] Vous coupez proprement le câble 
à son extrémité et vous ôtez sa 
gaine de PVC sur une longueur de 
19 mm sans toucher à la tresse. 
Vous introduisez, dans le bon sens, 
le manchon et le réducteur sur le 
cable. 


2] Vous élargissez légèrement la 
tresse et vous la retournez sur le. 
câble. 


3] Vous positionnez le réducteur 
comme indiqué, puis vous y pressez 
la tresse tout en la “peignant” à la 
carde à lime sur une longueur de 
9,5 mm. Si c'est nécessaire, vous 
coupez aux ciseaux les brins trop. 
longs. Ensuite, vous dénudez le 
conducteur central sur une lon- 
gueur de 16 mm et vous l'étamez. 


4] Vous alignez et introduisez le 
corps en le vissant sur le réducteur 
puis Vous soudez la tresse par les 
quatre trous puis le conducteur cen- 
tra. 


5) Vous vissez le manchon sur le 
corps. Le connecteur est prêt. 


il faudra recommencer le reste 6°) Vous soudez la tresse par les diélectrique du câble ne fonde. Par 
de la procédure si l'autre extré- quatre trous, vous laissez refroidi, contre süs sont respectivement en 
mité du câble n'est pas libre! puis vous soudez le conducteur PVC et en allage chromé comme 
5°) Puis vous alignez et introdui- central pour que la soudure sur les types bon marché [dépour- 
sez le câble dans la douille du pénètre suffisamment dans la patte vus de l'inscription PL259), I faut 
Corps de la fiche tout en vissant centrale. Cette opération nécessite faire vite, sinon la fiche sera Inutil- 
Jusqu'à ce que le conducteur un fer de 50 à 100 watts. Si le sable. Si les soudures sont bonnes 
central dépasse un peu de la … diélectrique de La fiche est à haut mais trop épaisses, vous les réduit. 
broche centrale du connecteur. … point de fusion {téflon, stéatite, sex à laide de la lame de couteau 
La tresse doit alors apparaitre | micalite verte) et si son corps est en puis dune me à grain fin 
par les quatre trous de soudure … laiton argenté ou nickelé màt, 1 ny 
du corps (fig. 2E). Le filetage de a pas de problème, n'ayez pas peur 7°) Vous terminez en vissant le 
la douille est destiné à immobili- de le chauffer, pas trop longtemps manchon fileté sur le corps du 
ser le câble. quand mème pour ne pas que le connecteur. 
a" ———— 
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Pour installer une fiche PL-259 sur un câble de 5 où 
6 mm (RG58 ou RG59 par exemple) vou devez avoir 
recours À une plèce supplémentaire dite “réducteur 
de diamètre. La procédure à suivre diffère un peu de 


la précédente 


vous est donnée sur a figure 3. 


des fers, 
demandez 


des 


ANTEX ! 


a EC 22 


Embsse UG-290/U | 


Des réducteurs sont prévus pour les câbles de 5 
et 6 mm. 


Le connecteur BNC 


Ce type est couramment utilisé en VHF, UHF, 
sur le matériel professionnel et de mesure [osel 
loscopes, fréquencemètres numériques, géné 
teurs etc.) 1! se branche et se débranche Ins- 
tantanément, car son maintien en place est 
assuré par un vérouiliage à “baïonnette”. 11 
convient pour les petits câbles RGSB et RG59. 
Son impédance caractéristique est de 50 ou 75 
A qu'il est difficile de distinguer, si ce n° 
la référence, car Îls sont compatibl 
mentionnons ici que le modèle standard 50 © 
UG.88/U et son embase femelle UG.290/U 
{figure 4). 


Son montage est beaucoup plus délicat et nous 
ne conseillons pas aux débutants de le tenter, 
Néanmoins nous donnons sur la figure 5 le 
schéma et les côtes de montage pour ceux qui 
ont déjà une certaine expérience en câblage. 
Ii, seul le conducteur central est soudé, La tres 
se est maintenue par le serretresse et le man- 
chon comporte un presse-étoupe pour immobill 
ser le câble. 


La connexion réalisée en BNC convient jusqu'à 
des fréquences de 3 ou 4 GHz et des puissances 
de quelques dizaines de watts seulement. 
Malgré sa bonne tenue aux intempéries grâce 


A suivre 
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UN INTERPHONE DUPLEX 


La plupart des 
interphones interdisent 
aux interlocuteurs de 
parler en même temps, 
comme on le fait 
couramment de vive 
voix ou au téléphone. 


1 fait, is n'autorisent 
qu'une liaison dite 
“en alternat” par 
l'action d'un commu- 


tateur qui sépare nettement les 
fonctions “parole” et “écoute” 
La raison essentielle est d'éviter 
l'effet “Larsen” qui est provoqué 
par l'entrée en oscillation d'un affaire à des sonorisations le [Note Left Larsen ne se manie pas 
amplificateur dont l'entrée connaissent bien. sur es postes téléphoniques ordinaires 
Imicrophone] est acoustique. … Le montage que nous vous pro- | combinés mophonsécouteur, parce 
ment couplée, plus ou moins en posons ce moisi, prétend sup. | que fapparal mème ne comporte pas 
phase, à la sortie (haut-parleur). primer ce phénomène et par Là |. ampñeeur Par conte es postes 
Cet effet se manifeste par une même, le commutateur manuel | munis un hautpareur en component 
sorte de hurlement tout à fait "parole-écoute” évoqué plus | unaccompagné comme un creuit 
insupportable et ceux qui ont haut. destin à compenser fe Larsen. 


Ligne 


LEE 
Det) 


Préampii Ampli 


Couplage acoustique HP-Micro 


————————— #50 22 
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UN. PEU DE 
THÉORIE. 


ou comment combattre l'effet 
Larsen. 

Le problème est le suivant : Le 
microphone est suivi d'un pré. 
amplificateur de gain suffisant 
et d'impédance de sortie relati- 
vement basse pour transmettre 


le signal sur la ligne vers le 
poste du correspondant. La 
ligne est aussi suivie d'un ampli. 
ficateur pour attaquer le haut- 
parleur, Cet amplificateur rece- 
vra donc deux signaux, le signal 
utile venant de votre correspon 
‘dant et le signal de votre micro- 
phone (devenu ici inutile qui va 
créer des problèmes. 


1 s'agit donc d'annuler ce dernier 
tout en préservant celui venant de 
votre correspondant, Pour cel 
nous avons recours à un troisième 
signal qui est toujours celui de 
votre microphone de mème ampli. 
tude mais en opposition de phase. 
Seul le signal de votre correspon- 
dant subsistera à l'entrée de 
'amplicateur du haut-parleur, 
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TBA 820 M 


BC 547 | 
Silicium NPN 


- Compensation en fréquence 


- Niveau de gain La Diode LED 
- Entrée 


1 

2 

3 ja pate la plus courte 
ra Messe AA C7 es colle de la Cathode 
se, c be A 
7 
8 


: Bootstrap 
- Réjection ondulation 


Charge connectée au +V Charge connectée à la masse 


Faculat pour éliminer toute onduiation résiduelle (ronfierent) 
Inutile pour aimentation par pile. 


mieux comprendre : Le signal du tent à la fois des montages en 
microphone est amplifié par les émetteur commun et collecteur 
transistors T1 et T2. TI est commun son gain est donc 
Maintenant, examinons le sché- monté en émetteur commun à faible mais il comporte deux 101. 
ma de notre montage pour grand gain. Le montage de T2 ties dont les signaux, entre eux, 


——————— 
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sont en opposition de phase. Le 
signal recueil sur le collecteur 
de T2 est transmis sur la ligne 
vers votre correspondant, mais il 
ira aussi vers le potentiomètre 
PI par C7, l'autre signal recueilli 
sur l'émetteur de T2 par CB sera 
superposé au précédant et 


amplificateur 1C2 par le poten- 
tiomètre P2. 


Voyons cela de plus près : PI et 
T2 forment en quelque sorte un 


ARR Dar PI, LS dgnal de monenge on port sfanenf dont 
ET: 54 | 
+ 
IE 
IF 


——_— 14 


deux branches sont formées par. 
T2 {cb et be) et les deux autres” 
par FI. [Nous ne tenons pas 
compte ici des condensateurs C7 
et CB identiques sur les deux 
branches de gauche et qui ne 
servent qu'à “laisser passer” les 
signaux}. À l'équilibre obtenu 
par PI, seul le signal de votre 
correspondant qui ne traverse 
qu'une seule branche est resti. 
tué sur son curseur, les deux 
autres signaux traversent deux 
branches opposées du pont, ce 
sont ceux du microphone iden- 
tiques entre eux mais en opposl. 
don de phase, ls s'annulent, En 
outre, le signal de votre micro- 
phone, toujours lui, ne traverse- 
ra qu'une seule branche (bc) 
pour attaquer la ligne vers votre 
correspondant sans être affecté. 
Nous avons un peu insisté sur ce 
cireuit en pont dit “bi-direction. 
nel” car il permet de résoudre de 
nombreux problèmes posés par 
l'aigulllage des signaux échan: 
gés sur une mème ligne aussi 
bien en basse qu'en haute fré. 
quence. 


Autres particularités du schéma : 
Une diode LED est montée dans 
le circuit de polarisation de la 
base de T2, Sa chute de tension 
directe {1,4 V pour une LED 
rouge] stabilise la tension donc 
limite le courant de polarisation 
de la base, tout en fournissant 
une (faible) indication lumineu 
se. À défaut de LED, nous 
aurions pu mettre deux diodes 
1N4148 en série (2 x 0,7 V = 
1,4 VI polarisées, elles aussi, 
dans le sens direct : une astuce 
à connaitre lorsqu'il s'agit de sta 
biliser des tensions très faibles 
car les diodes “Zener” ne se trou. 
vent qu'à partir de 2,7 volts. 


qe 
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ce du haut-parleur pourra être de 16 où 8 ohms. 
Nous vous donnons sur la figure 4 les deux mon 
tages possibles préconisès par le constructeur : La 
charge [haut-parleur] raccordée au + V et au — V. 
INTERPHONE DUPLEX C'est le premier qui a été ici adopté. 


LE CIRCUIT IMPRIMÉ 
C'est une plaquette en verre époxy “simple face-. 


KE123N 


Vers utre 
poste 


A M 


[e) 


UN PEU DE 
TECHNOLOGIE 


Le circuit Intégré TEA820M de 
$GS-Thomson est une version 
améliorée de l'amplificateur 
audio TBAB20. li est capable de 
délivrer un puissance audio de 2 
watts à 12 volts et une impédan- 
ce de 8 ohms. Son alimentation 
peut être comprise entre entre 3 
et 16 volts. Dans notre monta- 
ge. il est alimenté en 9 voits et 
l'impédance du haut-parleur est 
de 50 ohms, la puissance maxi 
male délivrée est donc beau- 
coup plus modeste, 100 à 200 
mW seulement, pour économi 
ser la pile. Si vous adoptez une 
alimentation secteur, l'impédan- 
—— ——————— —— — ———————— 
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Câble blindé de 
longueur quelconque 


LA LISTE DES 
COMPOSANTS 


Elle ne concerne qu'un seul 
poste, donc toutes les quantités 
sont à multiplier par deux. 


- Résistances à couche, 
1/4 W à 5 ou 10% 


P2 


47 KG lin. ajustable 
miniature horizontal 
220 ka log. à pieots. 


- Condensateurs à sorties radiates 


c 
a 
ca 
ca 
cs 
cs 
c7 
ce 
co 


100 nF / 63 V potcarbonate 
470 uF / 16 V électroytique 
100 uF / 16 V électroiyique 
100 nf / 63 Vpoÿcabonate 
220 nf /63V pobcarbonate 
120 pF céramique 

47 UF / 35 V électrolytique 
A7 UF / 35 V électrolytique 
100 UF / 16 V électrolytique 


Semheondueteurs 


ici 


TBABZ0M en boitier DILS 


LED Led rouge de am. 3 mm 


m1 


1 


BCS47B, BC1098, 
BC3OBB etc. 
BC5478, BC1098, 
BC3088 exc. 


Divers 
1 circuit imprimé réf. KE123N 
1 support de CI DILS (2x4) 
1 clips de pile 9 V 
1 haut-parleur Z = 50 Q 
1 mlerophone à électret 


EE 


1 interrupteur réf, COT217 

2 vis + écrous M2 

1 connecteur RCA (ou CINCH) 
femelle COT706 

1 fiche mâle RCA [ou CINCH} 
cor700 


- Options. 
1 boitier réf. HAED400 
1 décor avant 
1 bouton HAED205 
1 myiar [pour les 2 postes). 


RÉALISATION ET 
RÉGLAGES 


‘Attention au perçage de la pla- 
quette, I est au diamêtre de 0,7 à 
0,8 mm pour tous les compo- 
sants, sauf pour les potentio. 
mètres Pet P2, pour lesquels, 
‘st de 1 mm. Le montage est fac 
Je. Vous commencez par les rés. 
tances et le strap “st puis le sup. 
port de ICI en respectant la pos. 
ton du repère, le potentiomètre 
PI, les petits condensateurs non 
polarisés, la LED {le - correspond 
4 la cathode}, les deux transistors, 
Les condensateurs électrolytiques 
en respectant leur polarité, éven- 
tuellement le micro à électret {ie 
correspond à la patte reliée au 
boitier, le potentiomètre P2 et, 
éventuellement, le connecteur 
RCA femelle. Vous mettez ICI 
bien orienté sur son support et 
vous terminez par le raccorde. 
ment au haut-parleur, à interrup- 
teur et le clips de pile. Si vous 
adoptez le boitier en option, le 
haut parleur et le micro seront 
directement fixés au verso de la 
face avant par des points de colle 
araldite, il faudra au préalable 


avoir percé des trous de 2 à 2,5 
mm à ces emplacements. Le cr. 
cuit se fixe dans les glisières du 
boitier. Attention au raccorde- 
ment du hautparieur : celui-ci est 
relié à La sortie de ICT et au + 9 V, 
donc pas à la masse ! 


Chaque poste peut se régler de 
manière Indépendante, et pour 
cela, ils m'ont pas besoin d'être 
reliés entre eux, Vous mettez P à 
mkcourse, vous mettez l'interrup- 
teur sur marche, la LED doit s'llu- 
mer faiblement. Vous devrez 
entendre des bruits étranges sul. 
vant la position de PI : soit un 
ton aigu soit une sorte de batte- 
ment, vous réglez PI pour élimi 
ner ces bruits, Cette position est 
asser critique mais elle reste 
stable. 


La liaison au second poste se fait 
par un petit câble blindé (audio) 
muni de fiches mâles RCA À ses 
deux extrémités. 


Bien entendu, i s'agit ici d'un ci. 
cuit de base, vous pouvez, par 
exemple, ajouter la tonalité 
d'appel par un 555 monté en 
astable, muni d'un bouton= 
poussoir et dont la sortie est 
injectée sur ia base de T2, Vous 
pouvez alimenter chaque poste 
sur le secteur au moyen d'une 
petite alimentation stabilisée de 
9 volts pour économiser Vos 
piles. Vous pouvez aussi ajouter 
un troisième poste, mais là, les 
choses 5e compliquent quelque 
peu au niveau des lignes qui 
devront étre commutées et la 
place nous manque pour déve: 
lopper un tel sujet 


Electronique Diffusion” dans ce 
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75 MONTAGES À LED 


95F + 25F PORT 


ALARMES ET SURVEILLANCE À DISTANCE 


TELECOMMANDES 
HNIQUES ET RÉALISATIONS) 


DT - sac eus 
ÉLECTRONIQUES. 
P. REF - BOR 23842 ….145F + 25F PORT 


20 POSTES RADIO À REALISER 
trés ae 


10 P. REF - BOR 25 F + 25F POR! 


REPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS 
“IS REF - BOR 2 


P. REF - BOR 


Ar 
er délot 
120F + 25F PORT 


MINI ESPION À REALISER SOI-MEME 
tar gs NL UF de paane 
28 P. REF « BOR 2381 


be La jun pousies 
REF-BOR Je joins mon règlement 


chèque bancaire G chèque postal 3 mandat 


OSCILLOSCOPES QUE REGLE PAR CARTE BANCAIRE 


RÉAL RL PO RE AUS 2 SEA 


sd ” 
CRE ou dugiasen |_1 11 | 


15ème SALON INTERNATIONAL 
RADIOAMATEUR | 


« La plus importante manifestation commerciale en France » 


Salles « Vaulabelle », boulevard Vaulabelle 
(près de Citroën et Peugeot) 


NOMBREUX EXPOSANTS, FRANCAIS et ETRANGERS 
“Présence des ASSOCIATIONS 
* La communication par l'objet (radio 3-R) 
= Station officielle TM9AF” en souvenir de F9AF 
sans l'aide de qui le SALON d'AUXERRE n'aurait pu atteindre sa 
renommée actuelle [Pierre Michel, F9AF... qui ne se souvient pas 
des fameux ‘blocs Mics-Radio” |} - QSL spéciale 


= 


| ENTREE 35 Frs, valable les 2 jours : Accès aux 3 sites 
Samedi: de 9 hà 18 h 30 sans interrupüon, 
Dimanche : de 9h à 17.h 00 sans interruption, 


Let Sue, numéro pemeti de parer à romboa datée | 
one sage imac sk, metre OU Gt Qu 
tp au hace, | 


ME s. 
ant mar 
. . manche 10 BD Fr. 


auront 
REF 89 proposera des billets supplémentaires 


Sur place : Bar et restauration, asssurés par les membres de l'ADRASEC 89. 
Organisation : S M ELECTRONIC (F5SM) - 20 bis av. des Clairions 
89000 Auxerre Tél. 86. 46. 96. 59. - Fax. 86 46. 56. 58 


